INFRARED PORTABLE HEATER
Appareil de chauffage portatif a infrarouges

VALG Daystar

SUNLIGHT WARMTH TO THE COLD SPACE
La chaleur du soleil pour le grand froid

Owner’s Manual
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» Read and thoroughly understand this Owner’s Manual be- i
fore using the heater for safety operation.

» Please keep this Manual for the user’s need and reference. Ventilation Required

~

S

= Veuillez lire et parfaitement comprendre le contenue de ce
manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil de chauffage
pour avoir la certitude de l'utiliser en toute sécurité.

* Veuillez conserver ce manuel pour les besoins de |'utilisateur

et comme moyen de référence.

_/

A
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Thank you for having bought our Infrared Oil Heater "VALS”.

n Safety Information

1\

N

4 This Manual explains every caution that should be strictly taken, for the proper and safety operation.

Caution is divided into 3 categories of /A Danger, /A Warning, and A\ Caution. Please read and understand
well the details and meanings of each category.

ﬁ m Negligence of this indication “DANGER” and the improper operation can lead
to death, serious injury and/or major fire.
ﬁ m Negligence of this indication “WARNING” and the improper operation may likely
result in death, serious injury, fire and/or possible explosion.
ﬁ m Negligence of this indication “CAUTION" and the improper operation may re-
sult in serious injury and/or property damage.
* Depending upon the circumstances, even the category of “CAUTION” can lead to grave results. Caution and recom-

mendation listed in each category are equally important for the safety operation, so be sure to follow well all 3 catego-
ries.

B Following signs, used throughout this Manual, define as follows:

Prohibited

(This sign indicates “strictly forbidden action”.)

Mandatory

(This indicates “actions or instructions” that must be carried out.)

Caution
(This indicates “actions” that must require attention.)

/\ Important Notice

/N\WARNING

LI L L DL B B L R L L D B L I L D L O L DL DL B I L DL D D L I B I B D L D L L B B D O B I DL B R L B

When operating or servicing this heater, please follow all instructions described in this Manual.

When replacing parts, use only the genuine parts. Please be noted that we shall not be held responsible or liable for any damage
or accident that results from using any unapproved or non-genuine parts.

We shall not be held liable or responsible for any damage or accident that results from disobeying or not properly carrying out

any instructions in this Manual, or from the improper modification or operation.

& & @ & 4 & & & & & & & & & & 8 & & & & 8 8 4 & & & B A 8 & & @ B S S 8 8 B E S e SR EE e e e e e e e A e e e aa e

1.

As we cannot predict every possible situation of danger while operating this heater, the contents described in this Manual could
not fully foresee a whole range of possible dangers. So, when operating or doing daily inspection (to this heater), please pay
full attention not only to the contents of this Manual and the Labels on the heater itself, but also to thoughtful consideration to
be duly paid to the safety operation.

If you have any question or more detailed information to know about the heater, please contact your dealer.

. If any irregular or missing page(s) is found in this Manual, please contact your dealer and we will exchange it with a new one.

. Please keep a set of Standard Parts supplied together with the heater.
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This Manual aims to supply the user with detailed information on how to properly use, operate and service this VAL6 Heater.

3
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For Safety Operation, Please Pay Special Attention to the Following

* Following signs mean the very important points for the safety operation, so please don’t fail to read
them well, before using.

1 Use o.f '('aSOIme Never use gasoline, which surely causes a fire.
Prohibited =
(A)ISO Fu'llowmg Never use the heater where thinner, gasoline, liquid propane gas, other highly flammable
2 p pfi:”';li:!t'llm:l vapors, etc., are present, because these lead to explosion or fire.
rombite
Never use the heater in badly ventilated areas, also never continue using it in such cir- |
Ventilati cumstances. Insufficient supply of oxygen causes incomplete combustion, producing car-
3 entl{atlon bon monoxide which may result in carbon monoxide toxication. Provide the heater with | n
Required fresh air always when in use. Carbon monoxide poisoning may lead to death! Ve milalianeqi red
K _ _ Never put the sealed containers like aerosol bottles where they are exposed and heated by
1 eep_ aerosol bottles the heater, because the inner pressure of aerosol bottles, heated, goes to burst and hurt the
away from the heater human body.
Never use the heater Never operate the heater where highly flammable dusts (of wood, paper, textile, etc.) are
2 where flammable present. Dusts, after sucked and heated by the heater, will be blown out “sparked”™ and ®
dusts are present. cause a fire.
Be careful of hot sur- Never touch the hot surfaces around the burner, while burning or for 30 minutes after
3 faces switched off, to avoid a burn. ﬁ
4 Do not service the Do not service or handle the heater while burning, in operation, hot or plugged-in to
heater while burning avoid any injury and/or trouble.
Modification of the
5 heater prohibited Never modify the heater by any means, to avoid trouble or fire. ®
Be careful of electrical To avoid electrical shock, never use the heater where exposed to rain, snow or high
6 h ‘k humidity. Make sure the power plug is disconnected from the electrical outlet, before A
shoc starting daily inspection and maintenance.
i To avoid a fire, please keep all flammables more than 2.5m (8.2ft.) away from the front
K fl , P P y
1 eep the flammables of the radiation disk, and more than 2m (6.56ft.) away from all sides (left/right and top/
away from the heater rear) of the heater.
Do not block the To avoid a fire, never place any object within one (1) meter (3.28 feet) from (the front of)
2 heater the radiation disk.
If the heater does not ignite in three consecutive tries, please stop switching and never
D t t g P P g
3 : 0 ntD hrellea d of repeat more than three (3) times, to avoid a possible fire: and please consult your dealer. ®
‘switch-on and o
Downl oadedffrom wiww.Manualslib.com manuals search engine
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Do not operate the Do not operate the heater at unattended situation in order to avoid unexpected trouble or
heater unattended fire.
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For Safety Operation, Please Pay Special Attention to the Following

/A CAUTION

Be careful of tempera-
ture of the floor

Exposure of the heater to
rain/snow and the operation
with wet hands are prohibited

The heater is for use on Non Combustible Flooring unless the shielding mat, part #503002-
05001 is used.

Materials of shielding mat : Glass cloth and Aluminum film / Dimension of shielding mat
10,14 x47.25x4725in(TxWxL)

Do not use the heater where exposed to rainfsnow/etc, and do not operate it with wet
hands to avoid electric shock.

Do not use the heater
in high altitudes

When the heater is used in an altitude higher than 1000m (3000 ft) above sea level, some
adjustments will be required. Please contact your dealer about the adjustments. The heater,
if not duly adjusted, may lead to wrong burning or fire.

Stop using the heater
when anything irregu-
lar is found

When wrong burning, smell or smoke, etc is found during the operation, please stop
immediately the operation and contact your dealer. If you continue using the heater in
such a situation, a fire likely takes place.

10

Do not move the
heater while burning

Caution for switching
off the Heater.

11

12

13

14

15

16

Turn off while refuel-
ing

Use only the correct
voltage

Earth/Ground the
heater before opera-

tion

Do not pull out the
power cord

Do not damage the
power cord

Use gloves

17

18

Make sure the flame is
extinguished

Do not dispose of the
Heater illegally

Downloaded frqraw
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Do not move the heater, while burning or in operation, to prevent a fire when it is over-
turned.

Before taking the electric plug off the outlet, please make sure the operating lamp is OFF.

Always make sure that the heater is turned off while refueling, to avoid a fire .

Only electrical voltage and frequency specified on the model plate must be used, to avoid
a fire, electrical shock and/or damage.

Please confirm if or not a grounded power pin is connected. To operate the heater without
proper grounding may result in electrical shock

When disconnecting the power cord, always pull out the plug, never the cord, to unplug
the cord. To pull out the cord may damage the cord itself and result in fire through elec-
trical shock or short circuit.

Do not place excessive force on the cord by bending, pulling, twisting, pinching or re-
modeling. Also, do not place any heavy objects on the heater, etc. that may damage it. to
avoid a fire and electric shock.

When cleaning up the heater, please use the gloves, to avoid any injury to hand or fingers.

After shutting down the operation, please confirm that the flame is completely extin-
guished, before you leave the place.

When you dispose of the heater, please do not dispose of it illegally and consult your
local authorities or specialists on how to properly dispose of it.

To prevent disaster, injury, etc., please do not use the heater in the following places:
* On vibrating and trembling floor.

» On slant floor (not horizontal).

« |l etaire emernency evit doorwave ate
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» Near the unstable stacks/pilings-up.
+ In windy, humid, dusty or metal particles floating areas.
+ In areas disturbing the moves of people, etc.

in the following places
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For Safety Operation, Please Pay Special Attention to the Following

/A CAUTION

N
o

N

1

Temperature in
surrounding area.

Provide the Owner’s
Manual to the new
owner

Make sure that the heater operates at temperatures between —20° and 40°C (—4° and 104°F).
If the heater operates at more than 40°C (104°F), the heater will overheat and result in
fire.

If the heater is sold or given to a new owner, make sure that the heater always goes with
it’s Owner’s Manual (this booklet).

N

2

N

3

Do not use the fuel of
low quality

Be careful when
moving or storing the
heater.

Do not use the fuel of low quality such as discarded oil or fuel mixed with water.

When the heater is moved or stored, it must be in a level position to avoid a leakage of
fuel.

> P ek

E Names of Components

0309

@) 1]
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310
(1) Radiation disk ® Fuel Gauge
(2) Casing (@ Fuel Tank Cap
(3) Handle @0 Suction Pipe
@) Guard @) Return Line
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(® Blower @3 Filter Element
(7 Fuel Tank @4 Burner Section
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4 Burner Section

B @ Insulating Board

@6 Overheat Prevention System
@?) Fuse
@8 Tip-over Switch

@9 Flame Monitor
0 Fan Motor
@) Switch Section
@ Fuel Pump

4 Switch Section

23

@) Operating Switch

This ignites or extinguishes the flame.

~ (Refer to page 9.)

@) Warning Lamp

) This lamp lights when the flame is extinguished due to
abnormal combustion, abnormal overheating, earthquake,

or tumble.

Safety System Descriptions

16 Overheat Preven-
tion System

@7 Electrical System
Protection (Fuse)

Automatically extinguishes the flame should the heater overheat.
Operating condition: The warning lamp lights and if the heater is operating, the fan will cool
down the heater for about 5 minutes (hereafter referred to as post purge).

Cuts off power to the heater should an electrical surge pass through the circuit caused by
damage to the heater, etc.
Operating condition: The whole operation stops.

@® Tip-over Switch

19 Flame Monitor

Downloaded
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Automatically extinguishes the flame when quake or an impact is detected during opera-

tion.

Operating condition: The warning lamp lights and the post purge sequence will run for about
5 minutes if the heater is in operation.

Automatically extinguishes the flame when ignition failure or abnormal combustion is
detected.|f the flame monitor detects any abnormalities prior to ignition, it will automatically
extinguish the flame.

h en§Rerating condition: The warning lamp lights and post purge sequence will run for about 5

_________
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E How to Use

3-1. Preparation for the Operation..c.ccceeeeecccccccccccccscses

A m + Never use highly flammable fuel like gasoline, to avoid fire.

* Always make sure that the heater is turned off before refueling. Fire can occur.
» Make sure the heater is powered with 120V (108 to 132V) current. Not doing so can
result in fire, electrical shock and/or damage.

» Make sure a grounded power pin is used. Operating the heater without a proper ground
may result in electrical shock.

* When disconnecting the power cord, always pull on the plug to unplug the cord. Do not
place excessive force on the cord by bending or pulling. Doing so may damage the cord,
resulting in fire or electrical shock.

B Refueling
Observations
» Make sure that the tank inlet filter (in the fuel tank) is free of dirt/dusts, etc. If the filter is filled up with dirt/dusts, take out

the filter and wash it with kerosene. Do not pour back into the fuel tank the kerosene used for washing, to avoid troubles.
. * Please use “kerosene” or “No. 1 Diesel” and do not use poor quality or foul kerosene, to have no troubles at all.

1 Remove the fuel cap and insert a handy suc- 3 Tighten well the fuel cap, and wipe off any
tion pump into the fuel tank. spilt.

2 Waitch the fuel gauge while refueling.
When the gauge reaches the maximum level,
stop refueling.

B Connecting the Power Supply Acouet | N
1 Make sure that the operating switch is “OFF”, Power Plug Connect/(,@
then plug the power plug into AC power outlet. \ i

2 Make sure a grounded power pin is used.
Grounded Power Pin

3-2. Operating ProcedureS...ccccceeeesccccccccccscccsccccnnes

* When smell, smoke, wrong burning, etc. takes place, stop immediately operation to avoid
a fire, and contact your dealer.

« [f the heater does not ignite with three consecutive tries, stop trying more than three (3)
times, to avoid a fire, and contact your dealer.

* When using the heater, be careful so that the floor surface (in front of it ) may not get
Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engipe heated.
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* Do not operate the heater, while fuel tank is dirty and foul, to prevent poor ignition or
wrong burning.
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M Ignition Procedures

Observations

| * Not to miss the ignition, please do not leave the heater until you confirm that it is properly burning.

1 Use the fuel gauge to check if the fuel is suf- Operating Switch “ON"
ficiently filled up in the tank.

2 Turn “ON” the operating switch, and the

heater will ignite in about 5 seconds. AL
F)Mistire

e ™
~ If ignition fails, try again its procedures Operating Switch “OFF"
L as follows

First, switch the operating switch “OFF”, and
try the ignition sequence again.

B Shut-Down Operation

m » After the operation is shut down, please make sure that the flame is completely extin-
guished before leaving the place.

Observations

. » To disconnect the power plug from the AC outlet, please make sure that the fan motor is stopped.

Turn “OFF” the operating switch, and the Operating Switch “OFF”
heater flame will be extinguished, then the
fan motor will also automatically stop after
about five (5) minutes.

@ If the heater is used for only a short period of time after
refueling, air inside of the fuel pipe may cause the flame
to flicker when the heater shutting down. This is not
abnormal.

3-3. How to Connect the Control Device cceecececceccccccccens

, Observations .
* When the heater is controlled by another device (such
as a thermostat or a timer), the heater could turn itself

1 Uncouple the terminals (A) attached to the . onat any time.
tip of white wires that come out of the burner base.

p g

r/_
. To connect the control device
b

2 Connect both male and female terminals,
which are uncoupled, to the connectors (B) of

Downloaded from %Nﬁgyﬂa@%manual ssearch engine
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To Control Device
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3-4. Operation with Portable Generator.ccceeecceccccccccccnces

« Before operating the heater from a portable generator, please confirm that the generator

f m has been properly connected to the ground earth. To operate the generator without proper
grounding may result in electrical shock. Please refer to the owner’s manual supplied by

the generator’s manufacturer.

The heater operates within the voltage range

of 108 Volts to 132 Volts. Before plugging the
heater into the generator, the output voltage

If the voltage does not measure in this range,
the heater should not be plugged into the gen-
erator.

of generator should be verified.

E Inspection

» Before starting any inspection or service, to avoid electric shock, please make sure the
A m heater is shut down and that the power cord is disconnected.

» When cleaning the heater, please wear gloves to prevent possible injury.

Observations

¢ Please do not pour in the fuel tank the fuel used for cleaning the tank inlet filter ; after you finish to inspect inside the fuel

tank, please do not return back into the fuel tank foul fuel taken out of the tank.

4-1. Daily Inspection..cccccececreecescescssccsssscscccasacannns

M Inspection of the tank inlet filter

1 Please remove the fuel cap and check if dirt/

dusts stick to the tank inlet filter. Tank Inlet Fiter

Kerosene
2 |f there are any dirt/dusts, remove the filter

and wash it with fuel.

3 Please restore the tank inlet filter, and tighten
firmly the fuel cap.

B Inspection of the filter and drainage of water from the fuel tank.

I Checking the filter element

1 Remove the suction pipe from the fuel tank.

Suction Pipe Filter

Downloaded f@m whiviiveniidikes. isrdirtyareplacesitevith a new one.
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e (ay T -y
3 Return the suction pipe to the fuel tank and — :ﬂrl Pull off
firmly secure. '

10
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|,_/ Drainage of water from the fuel tank

1 Remove the fuel cap, take out the tank inlet 3 Restore the tank inlet filter and tighten firmly
filter and insert a handy suction pump into the fuel cap.
the tank.

4 Use acloth, etc., to wipe off any kerosene or
2 Remove as much fuel as possible (with the water on the fuel tank.
handy suction pump).

Bl Inspecting the Tip-over switch

1 While the heater is operating, grasp the 3 If the tip-over switch did not activate, shut
handle and shake the heater up and down, down the heater and contact the dealer from
and from side to side. whom you purchased the heater.

2 Check if the tip-over switch has automatically
extinguished the flame.

B Inspection and cleaning of the flame monitor

Observations

* When removing the flame monitor, hold it by its main assembly; do not pull out the cord.

1 Remove the burner cover and pull out the
flame monitor, and check whether or no its

lens is dirty/foul.

2 [f the lens is dirty/foul, please wipe the sur-
face of the lens with a soft cloth, etc. until it

i Flame Monitor
becomes clear. Flame Monitor .

3 Restore the flame monitor, then please surely
fix with screws the burner cover. Cotton Swab —

M Inspection of “dirt/dusts” on the main unit

1 Check whether or not dirt/dusts are on and 2 |f dusts are found, please remove them with
around the heater. a vacuum cleaner or wipe with a soft cloth,
etc.

4-2. Periodic INSPeCtioN ceveeeeececccccsccsccccccccsccccccccns
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1 1ne heater must be cnecked, I used 1or a 1 [lease dsK [ne aealer irom wnom you pur
long time. chased the heater to check the heater once
every other season.

11
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E How to Replace the Nozzle & Fuse

ﬁ m » Never service the heater while it is burning, in operation, hot or plugged-in to avoid any
injury and/ or trouble.

» Before starting any service to avoid electric shock, please make sure the heater is shut

A m down and that the power cord is disconnected.

» When servicing the heater, please wear gloves to prevent possible injury.

H Replacing a nozzle

1 Unscrew two screws of the burner cover and
take the burner cover off.

2 Unscrew the nut and remove the Suction Pipe
from the fuel pump.

3 Unscrew the nut and remove the Return Hose
from the air vent valve.

4 Plug off the connector of blower fan.

N

/
AN
|
|
IS

/X

5 Disconnect the red wire of overheat preven-
tion at the back of the burner base.

6 Unscrew three nuts and pull out the burner
unit.

7 Replace with a new nozzle by using the pro-
vided nozzle spanner.

Nozzle Spanner

8 Tighten the nozzle using the nozzle spanner
until the nozzle is fixed.

. Observations
| » Be careful not to touch electrodes

\_

9 Put the burner unit back with three nuts re-
moved.

10 Put the red wire and connector back.

11 Attach the return hose to the air vent valve
and the suction pipe to the fuel pump with
the nuts unscrewed.

12 Put the burner cover back with two screws
removed.
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B Replacing a fuse

[(ooooa
1 Unscrew two screws and take the burner Pty
cover off. ~ T
) :_||:||;‘ﬂ f' B Fuse
|ig; \-,'J
2 Replace with a new fuse on the board. ] ﬂ [/ )
N
3 Put the burner cover back with two screws '

removed.

E How to Store the Heater

f m » When you store the heater or hold it unused for a long time, please make sure that the fuel
tank is empty, for preventing a leakage of fuel and fire.

When you store the heater, please disconnect the power plug from the AC outlet and store it indoors
where it is less humid.

Troubleshooting

B When you face problems on your heater, please refer to this check-
table before consulting your service shop.

In case satisfactory results do not come out through referring to the table, or you have problems not de-
scribed in this table, please contact your dealer. While consulting him, please describe the problem you
have, together with type and serial number of your heater.

(For finding the heater’s serial number, please refer to page 15.)

Phenomenon Possible Cause Remedy

Is the power cord connected o an AC Connect the AC power cord to an AC outlet.
power outlet, or is there a power fail-
The heater does not start. ure?

Has one of the safety systems shut ' Check the safety systems. (Refer to page 7)
down the heater?

Is there fuel in the fuel tank? | Pour fuel to the fuel tank.
The heater does not ignite. Is there water in the fuel tank? | Clean the fuel tank and fill it with clean fuel.
Is the fuel filter clogged? Inspect and replace the filter element.

Has one of the safety systems shut Check the safety systems. (Refer to page 7)
Downloadeq frcirp.wg.M anualgli b.oorH ﬁ‘ﬂ'}%‘ﬁ s seTrctieﬂy'hhealer operation?
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T = | Is foul fuel being used?
the operation. . .
Is the flame monitor dirty?

Clean the fuel tank and fill it with clean fuel.
Clean the flame monitor. (Refer to page 11)

Is the fuel filier clogged?

Inspect and replace the filter element.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
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If the following phenomenon takes place, it is not an irregular trouble. Please check again

before consulting your service shop.

Phenomenon

Explanation

When used for the first time, smoke or smell
comes out of the heater.

Because fuel is burning together with dusts, etc. This phenomenon will disap-
pear after a short while.

At the time of ignition or shut-down of the
heater, noise comes from the burner section.

Noise is caused by expansion or shrinkage of the burner section due to
temperature’s up and down. This is not irregular.

E Speci

fications

Model Type VALG Daystar (PH5) Electric Fuse 3A
Type Radiated / Direct-fired Operating Noise Level 60 dB (A)
Ignition System High intensity discharge Safety Systems * Tip-over Switch
Fuel Kerosene or No.1 Diesel * Flame Monitor
Fuel Consumption 1.25 kg/h (0.4GAL./h) + Electrical System Protection
Heat Output 51,200BTU/h, 15 KW * Qverheat Prevention
Tank Capacity 2.6 gallons Accessory + Handy suction pump
Continuous Operating Time 5 hours ( Put in a plastic bag )
Dimensions (mm) 593 (H) x 310 (W) x 578 (D) * Nozzle
Weight (w/empty tank) | 39.71bs 18k " Filter element
9 Pty . 9 * Nozzle wrench
Power Supply AC 120V (60Hz) ( Attached to the inside of the
Power Consumption When igniting: 120 W burner with tape )
When burning: 105 W * Fuse
Wiring Diagram
Solenoid Igniter
Pump
Fan f | i ] Power
[FM]|CM @ U H:
Motor (O [ D el Plug
| former
T” ﬁ@) Overheat
| | Sensor
Circulation Burner W D:l |
Motor Controller Operation
= Switch
Photo D I ]
Cell . U / Earthquake
Sensor
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E Safety Labels

@ Safety labels provide important information for safe use of the heater. So, please do not remove or soil them.
@ If any of the labels is unreadable or removed, please ask your dealer for a new one and replace with the new one.

Danger Label
A\ DANGERDANGER

Danger Label
AN DANGERDINGER | 40\ DANGERDANGER

COMMERCIAL —INDUSTRIAL
DCCUPANCIES ONLY

YN
p)

Abactys unpilg haater Deloen Sar- Matar lnuh haatar unlil haater
wicing and chacking. has coclaed all

M touchaz jamais Fapparall de
chaulMags tnt ouil 11 pas rfmid
campEETEn,

S

AN VRIGRETSEN

Occupation & He
cammecial o industriel
uniquement.

Usa haatar nly in wall sanilatad
s,

ey
Utz wnigquemant Fappansi] o
chauflags dans ks andmis par-
Taitarmin; adeis.

Debemnches systhmatiqement
Papparal da Chaullage avant tout
eniratan 6l waitcation.

| Migvar usa haatar whina highy
Nammabk vapers ane prasan.
Whslsez jamais Mappared da
chaullaga an présance o wi-
paumE nflammatdas.
 E0000-201 023
Caution on Refueling Label

A\ DANGERDANGER

Never use gasoline
Ne jamais se senvir dessence
S0300-202-022 s

Caution Label

auch a case, cangull with your distributos, Wessayez pas ce

cxenmulber Mapparei de chauflage sur marche el amél phes de irois
figis de suite.
Sila it e produil, cansultez volre

2. Neser use baater in he pressnce of Sammable or volatile gaz
such as speay can. Ne jamais uliser Pappare] de chaullage =n
présence de produits inflammabies ow de gaz inflammables tels
que ceux provenant d'agrasals.

. Use only in places free ol Nammable vapor or high dust content

such as chips and wastepaper.
Utiisez uriguement Pappareil de chauffage dans les endrits
cnuks da vapeurs inflam mekikes ou dans ks androlt dénuds rés
PONIBHETBUN Gl BN Présencs di copeas e Bais. 4 panirs,

4. Mewer towch heater until heater has cooled off,

smconds.

Mellez Pappareil en marche pour gue B combustion démarne
environ § secandes plus tard.
I case of non-gnlion, W swilch off and on agsin.

& Peflammation ne se produit pas,coupez Palimeniztion puis
mefaibes une tentative.

“Tum aperation switch off and combustion will shop,
Ariiez Iapparsil paur que la combustion s'améte.
Operaticn lamp and blower reman ON lor 5 mirules aler mirg
switch afl and then stap sulomateally,
La lampe témaon de fonctionnemenl reste allumée =t la souserie
reste an marche pandant § minctes aprés avoir commuté sur
aril puts Al est automaliqus,

Cue, & s dug) (Celeuraznay yes )

e Jams touchar Iapparsil 06 chautiags tant quil n'a pas ratradl, |

1. Keep haster away fram flamemable maderials by B feal or mane.
Mairtenee Fappareil de chautlage des matériau inlammables &

[ wewauuopauo guoyesedg

A\ Read Owner's manual hefore using,Veuillez lire le mode d'emploi avant de faire usage de I'appareil,
1. Neswir rapaat switching on and of sequance more then 3 imes. In Tum aperslion switth on snd combustion will star in SH0ut 5
A

“erilez les subanis

[
=
=
o
=

6
=
=]
=
]
<
0
=
[=]
=
[

= | 4. Wewer refuel winie it s e, opsrating ar ahigyed-in condtion.

& meing 5 pieds.

2. Do ot uss healer I places subject to i, sn0w of Fioh
tamperatuees.
Mutliser pmais Fappoansl de chouags dans les sndroils ol i
risque éire exposs 3 la pluis, la reie o A des lempéralures
elentes.

“Mangus de carbueast. ou ree <Surssaul Wb

“gn alstuds us fover 2000 fest)

e wubermw msed b s st nesoringly.

{mee opsning of i wrnkt doc kor tha higher lltude]

A acjusiment s [ncaind at nsdo of the ovr,

Uz & Bate Attt (a-dass & 3 000 pads)

Le volame dair dot 8ire austs n consdquence.

(Pl tu cosrpertore du vkl gl ar an présencn dung siude sugirs), Le

régloge dar 50 Tove d Mritricur du capee.

3. For use non comabustible looring only.
Le chauffage doit &tre uliise sur un revétement de sal non
combustiake & maoins que le tpis igrfuge.

If mmmear gradn znl 16 ussd e hewter suring the winer the Sl may not be staguataly
drawn cot of #a lask whan faal laval bacemss low. Maia sura asly wistar grada fual is usad
during the wimer sesson,

Lavticn cha Garburant 48 mil makeh cans b

M ravisailez jamais Mapaarsi quand il est encare chaud, quand il
est an marche ou qu'll est raccordi 3 ka prise dalimentation.

5. ewer s feale whit in aperalion.
Hle tépisonz jamais Fappareil perdant ouil ast en marche.
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Specifications Label

[ Specification/Caractéristiques techniques |
ModelModéle VALBPH5(Daystar) |

Type/Type [RadatadDrec:iredhil eyoonerent{ilarmation drece)

Pibace o st 15kW (51,200BTU/h)
e e artustie 1.25kg/h (0.4GAL.Jh)
FuelfCombustible | #1 DIESELKERCSENEWMazout no | (Pévole bmpan)
Tank capaciy'Capacté 2.6gallons

Lo 120V

e e 60Hz
Power consumption | 120W with ignition spark/a l'allumage
Puissance censormmée | 105W with combustion/en combustion
Serial number
Numéro 0 série. Shizuoka Seiki Co. Ltd. 25,

The requraments of [zl authonbias having junsdiction shal be Tollowed.
Les conailions imposses par ks aulonlés kcales ayanl jridelion davent #lre subdes,
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Nous vous remercions d"avoir fait I'achat de notre appareil de chauffage a combustible a infrarouge. "VALS”.

n Informations concernant la sécurite

N

N\

4 Ce Manuel explique chaque mesure de précaution qui doit étre rigoureusement prise pour effectuer une utilisation approprié

et en toute sécurité.Les mesures de précaution sont divisées en 3 catégories de type A\ Danger, A\ Avertissement et /i\
Précaution. Veuillez lire et parfaitement comprendre les détails et les significations de chaque catégorie.

é m La négligence de cette indication “DANGER?” et une utilisation inexacte peuvent entrainer
la mort, provoquer de graves blessures et/ou provoquer un incendie important.
f m La négligence de cette indication qui “AVERTISSEMENT? et une utilisation inexacte peuvent vraisemblablement
entrainer la mort, provoquer de graves blessures, un incendie et/ou une éventuelle explosion.

é PRECAUTION La négligence de cette indication “PRECAUTION” et une utilisation inexacte
peuvent se traduire par de graves blessures et/ou le dégat du matériel.

* Suivant sur les circonstances, méme les mises en garde de la catégorie “PRECAUTION” peuvent provoquer des
résultats désastreux. Les précautions et les recommandation spécifiées dans chaque catégorie sont également importantes
une utilisation en toute sécurité, c’est pourquoi il est important de se conformer aux instructions des 3 catégories.

N\
B Les signes suivants, utilisés tout au long de ce manuel sont définis comme suit:

Interdit
(Ce signe indique une action “strictement défendue”.)

Obligatoire

(Cela indique des “actions ou directives” qui doivent étre appliquées.)

Précaution
(Cela indique des “actions” qui exigent une attention particuliére.)

/\ Avis important
/\ AVERTISSEMENT

® Quand cet appareil de chauffage est utilisé ou entretenu, veuillez suivez toutes les directives décrites dans ce manuel.

® Lors du remplacement de piéces, utiliser essentiellement des pi¢ces d’origine. Veuillez noter que nous ne serons pas tenus
responsable ou responsable de tout dégat ou d’accident résultant d’une utilisation de piéces non d’origine ni approuvées.

® Nous ne serons pas tenus responsable ou responsable de tout dégit ou d’accident résultant du non respect des directives mentionnées
dans ce manuel ou d’une application inappropriée des directives ou encore de la modification ou d’une utilisation inexacte de |’ appareil.

L I I T O B IR D BN DN DN DN DR NN BEN NN N BN BN RN BN NN R BN BN BN RN NN BN BN RN BN BN TN N BN DN DR BN BN DN BN BN RN TN BN BN BN BN BN TN NN DN BN BN OB BN NN DN BN OB NN N BN B ]

1. Comme nous ne pouvons pas prédire chaque type de situation présentant un danger pendant |'utilisation de cet appareil de chauffage, les descriptions qui
apparaissent dans ce manuel ne pourraient pas prévoir entiérement une gamme compléte de cas de figure présentant un danger. Par conséquent, que ce soit
pendant |'utilisation comme au cours de I"inspection quotidienne (de cet appareil de chauffage), veuillez faire trés attention non seulement au contenu de ce
manuel et les étiquettes d’instructions collées sur |'appareil de chauffage, mais accorder également une grande considération i I"utilisation en toute sécurité.

Si vous avez des questions & poser ou vous voulez obtenir des informations plus détaillées & propos de 'appareil de chauffage, veuillez contactez votre revendeur.

Ll

Si vous découvrez que des pages sont anormales ou manquent dans ce manuel, veuillez contactez votre revendeur et nous |"échangerons par une documentation neuve.

:&-.

Veuillez conserver un ensemble de piéces standard fourni avec I"appareil de chauffage.

pownloaced from wmmanaisin AN D Rj@EHH du présent manuel d’instructions
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Ce manuel est destiné a fournir a vous fournir les informations détaillées dont vous avez besoin pour utiliser |’appareil de chauffage

VALSG et |'entretenir dans les meilleures conditions.

16
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Pour utiliser I'appareil en toute sécurité, faites particulierement attention a ce qui suit

* Les signes suivants ont pour signification les points tres importants a respecter pour une utilisation en
toute sécurite, c’est pourquoi nous demandons de les lire sans faute avant toute utilisation de I’appareil.

/\ DANGER

Usage de . .| Nutilisez jamais de I’essence car ceci provoquera inévitablement un incendie.
I’essence interdit
Par ailleurs, le

2 type d’utilisation
suivante est

N’utilisez jamais I’appareil de chauffage en présence de dissolvant, d’essence, de gaz de
propane liquéfié, toutes autres vapeurs trés ininflammables, etc., parce que tout ceci peut
provoquer une explosion ou un incendie.

interdite
N'utilisez jamais 1"appareil de chauffage dans les secteurs mal aérés, par ailleurs, ne continuez jamais &
Ventilation I"utiliser dans de telles circonstances. En effet, un approvisionnement insuffisant en oxygéne engendre une
3 exigée combustion incompléte, produit du protoxyde de carbone qui peut résulter en une intoxication par le protoxyde

du carbone. Approvisionner toujours I"appareil de chauffage en air frais quand il est utilisé. L'empoisonnement

au I'oxyde de carbone peut entrainer la mort!

/N\ AVERTISSEMENT

Eloignez les flacons
aérosolsl de I*appareil
de chauffage

Ne jamais laisser des conteurs scellés tels que des flacons aérosols & des endroits ot ils risquent
d’étre exposés et de chauffer prés de I"appareil de chauffage, parce que la pression intérieure des
flacons aérosos| une fois chauffées, va les faire éclater et blesser quelqu’un.

Ne jamais ufiliser 'appareil de chauffage
dlans les endroits oi des poussiéres
ininflammables sont présentes.

Faites attention aux
surfaces chaudes

N*entrefenez pas
I'appareil de chauffage
pendant une combustion

Ne mettez jamais |"appareil de chauffage en service dans un endroit oil des poussiéres trés ininflammables (de
bois, papier, tissu, etc.) sont présentes. Les poussieres, une fois aspirées et chauffées par I'appareil de chauffage,
seront projetées sous la forme "d"étincelles” et ceci provoquera un incendie.

Ne jamais toucher les surfaces chaudes autour du briileur, pendant le fonctionnement de
I’appareil ou 30 minutes aprés |’avoir éteint, de maniére a éviter de se faire des briilures.

Ne procédez a aucun entretien ni déplacement de |'appareil de chauffage pendant une
combustion, tandis qu’il fonctionne ou qu’il est briilant, car dans tous ces cas vous risquez
de vous blesser ou de provoquer un accident.

Modification de
I"appareil de chauffage
interdite

Faites attention aux
décharges électriques

Ne modifiez jamais |’appareil de chauffage par toute autre moyen pour éviter [’apparition
de problémes voire d’incendie.

Pour éviter de subir une électrocution, n”utilisez jamais |"appareil de chauffage dans les endroits ol il risque d’étre
exposé i la pluie, la neige ou & une humidité élevée. Assurez-vous que la prise d’alimentation est débranchée de la
prise de sortie secteur avant d’effectuer une inspection quotidienne et I'entretien.

/A PRECAUTION

Downloaded
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tension avec I'inferruptenr
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Conservez les produits
inflammables loin de
I’appareil de chauffage

Ne provoquer aucune
obturation de
I’appareil de chauffage

N’actionnez pas
successivement “la mise sous
tension ef la mise hors

39

Pour éviter qu’un incendie se produise, veuillez garder tout produit inflammables & plus de 2,5m
(8.2 pieds) loin de la partie frontale du disque de rayonnement et & plus de 2m (6.56ft.) de tous les
cotés (gauche /droit et supérieur /arriére) de ’appareil de chauffage.

Pour éviter qu’un incendie se produise, ne placez jamais tout objet & moins d’un (1)
meétre (3,28 pieds) du (de la partie frontale) disque de rayonnement.

Si I'appareil de chauffage ne n’allume pas aprés trois tentatives consécutives, cessez de
commander la commutation de mise hors tension et ne répéter jamais de trois (3) fois
cette opération pour éviter tout risque d’incendie et veuillez consulter votre revendeur au

plus tét.
h engine

Francain
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4 fonctionner le chauffage incendic.

Ne faites pas ) ) . . .
Ne faites pas fonctionner le chauffage sans surveillance afin d’éviter tout probléme ou ®
sans surveillance,

17
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Pour utiliser I'appareil en toute sécurité, faites particulierement attention a ce qui suit

/\ PRECAUTION

Faites attention a la
température du sol

Exposition de "appareil de chauffage
 la pluie ou la neige et mise en service
avec les mains mouillées interdite

N'utilisez pas
I’appareil de chauffage
a hautes altitudes

(Cessez d"utiliser Iappareil de
chauffage quand la moindre anomalie
de fonctionnement est détectée

Ne déplacez pas

I"appareil de chauffage
pendant une combustion

Le chauffage est destiné a I’emploi sur un plancher non-combustible, & moins qu’un tapis
de protection, piéce n” 503002-05001, soit utilisé.

Matériaux du tapis de protection: Tissu de fils de verre et film d’aluminium.
Dimensions du tapis de protection: 1200 x 1200 x (3,5) mm (L x W x H)

N'utilisez pas ’appareil de chauffage dans les endroits oi1 il serait exposé a la pluie ou a
la neige, etc.. et ne le mettez pas en service avec les mains mouillées pour éviter tout
risque d’électrocution.

Quand I"appareil de chauffage est utilisé dans une altitude supérieure a 1 000m (3 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer, des réglages
supplémentaires sont nécessaires. Veuillez contactez votre revendeur au sujet de ces réglages. L'appareil de chauffage, s'il n'est pas réglé
comme il le faut, peut accomplir la combustion de fagon anormale voire provoquer un incendie.

Quand la combustion est anormale, que des odeurs ou de la fumée est dégagée, etc. sont remarquées pendant
I"utilisation, cessez immédiatement d’utiliser I'appareil et consultez votre revendeur. Si vous continuez & utiliser
I"appareil de chauffage dans de telles conditions, un incendie risque de se produire.

Ne déplacez pas |’appareil de chauffage, pendant une combustion ou quand il est service
afin d’éviter qu’un incendie se produise s’il venait & se renverser.

10

Mesure de précaution a
prendre au moment d’éteindre
I"appareil de chauffage,

Avant de retirer la prise d’alimentation €lectrique de la prise de sortie secteur, veuillez
vous assurer que la lampe témoin de fonctionnement est éteinte.

11

Mise a I’arrét pendant
le ravitaillement

Vérifier toujours que |’appareil de chauffage est éteint au moment de le ravitailler en
combustible pour éviter de provoquer un incendie.

12

Utiliser seulement sur
la tension appropriée

Seule la tension électrique et la fréquence spécifiées sur la plaque du modéle doivent étre
utilisées, pour éviter de provoquer un incendie, une €lectrocution et/ou de provoquer des
dégiits.

13

Mise & la terre ou a la masse
de I'appareil de chauffage
avant sa mise en service

Veuillez confirmez si le cordon d’alimentation est raccordé ou non. Le fait d’utiliser
I"appareil de chauffage sans une mise a la terre adéquate peut se traduire par une
électrocution.

14

Ne dégagez pas le
cordon
d’alimentation

Au moment de débrancher le cordon d*alimentation, tirez toujours sur la prise, jamais sur le cordon pour
débrancher le cordon. Le fait de tirer directement sur le cordon peut endommager le cordon lui-méme et se
traduire par un incendie  la suite d’une électrocution ou un court-circuit.

15

N’endommagez pas le
cordon
d’alimentation

N'exercez jamais une force excessive sur le cordon, que ce soit en le courbant, tirant dessus, le tordant, le
pincant ou le modifiant. Par ailleurs, ne posez aucun objet lourd sur I’appareil de chauffage, etc. car cela peut
I"'endommager, afin d"éviter de provogquer un incendie et une électrocution.

16

Utilisez des gants

Lorsque vous nettoyez |’appareil de chauffage, veuillez utiliser des gants, pour éviter de
vous blesser les mains ou les doigts.

17

Assurez-vous que les
flammes sont éteintes

Aprés avoir interrompu une utilisation de I"appareil, veuillez vérifier que les flammes
sont complétement éteintes avant de quitter les lieux.

18

Ne mettez pas |’appareil
de chauffage au rebut de
facon illégale

Lorsque vous devez mettre ’appareil de chauffage au rebut, ne vous en débarrassez pas
illégalement et consultez les autorités locales ou des spécialistes a propos de la fagon de
le mettre au rebut correctement.

Downloaded frqr&w

N*utilisez pas

v ABRAEAH @Bf manuals searc

Afin d’éviter un désastre, de blesser quelqu’un, etc., veuillez ne pas utiliser I’appareil de

chauffage dans les lieux suivants:
+ Su un sol vibrant et tremblant.

N engiN§yr un sol incliné (qui mest pas horizontal).

) @OePPOPOVVLYVOLY P
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T thHAUlTagec Ualls 165 + Dans un escalier, une sortie de secours, des passages, ic.
lieux suivants + Prés de piles ou empilements instables.
+ Dans les endroits venteux, humides, poussiéreux ou chargés de particules métalliques en suspension dans lair.
+ Dans les secteurs risquant de constituer une entrave aux déplacements des personnes, etc.,

18
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Pour utiliser I'appareil en toute sécurité, faites particulierement attention a ce qui suit

/\ PRECAUTION

N

0

N

1

Température du
secteur environnant.

Fournissez le manuel
d’instructions au
nouveau propriétaire

Assurez-vous que |’appareil de chauffage est mis en service dans des températures situées entre —
207 et 40°C (-4° et 104°F). Si 'appareil de chauffage est mis en service dans une température
supérieure & 40°C (104°F), il surchauffera et ceci se traduira par un incendie.

Si I'appareil de chauffage est vendu ou donné & un nouveau propriétaire, assurez-vous
que I"appareil de chauffage est toujours avec le manuel d’instructions (la présente bro-
chure).

N

2

N’ utilisez pas un
combustible de
mauvaise qualité

N’utilisez pas de combustible de mauvaise qualité tel que des huiles mises au rebut ou du
combustible mélangé avec de I'eau.

N

3

Soyez prudent lorsque vous
devez déplacer ou ranger
I’appareil de chauffage.

Vous devez déplacer et ranger ["appareil de chauffage de maniére qu’il demeure de niveau,
cela afin que le combustible ne se renverse pas.

>R @B

E Nomenclature

=
~
S
O
S
Ty
<3

A
Y
M
9}
(9]
o
9]
o
I
L | ‘
. 210 < 450 -
! - 578 .
(1) Disque de rayonnement (8 Jauge de combustible

(2) Carrosserie
(3 Poignée
(@ Protection

(9 Bouchon du réservoir de combustible
10 Conduite d’aspiration
i) Conduite de retour

Downlcaded from www.Mahbdls@agotdu betdewsne @2 Filtre d’entrée de réservoir
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(6) Soufflante
(7) Réservoir de combustible

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

@3 Filtre
14 Section braleur
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& Section braleur

5 Panneau isolant

16 Systéme de prévention de surchauffe
7 Fusible
i® Contacteur de renversement

@9 Contréleur de flamme

20 Moteur de la soufflante
2) Section Interrupteur
22 Pompe a carburant

3) @3 Interrupteur de fonctionnement

Il permet d’allumer et d’éteindre la flamme.

| -vous 3 ;22

oN E oFF (Reportez-vous a la pages 22.)

@) Témoin de fonctionnement

o © J o Ce témoin s’éclaire lorsque la flamme s’est éteinte en raison

d’une anomalie de combustion, d'une surchauffe, d’un
tremblement de terre ou d’un déplacement de |’appareil.

Description des dispositifs de sécurité
@ Systéme de Il etel.n_t automath_uement la flamrne .en cas cje surchaL{ﬁe Fie Iapparell d.e chauffage.
, . Condition de fonctionnement: Le témoin d’avertissement s'eclaire et si I'appareil de chauffage
prévention des . . . . . o -
fonctionne, le ventilateur le refroidit pendant 5 minutes environ (opération ci-aprés dénommée
surchauffes purge postérieure).
? Protection du Il coupe I'alimentation électrique de I'appareil de chauffage en cas de surintensité
systéme électrique provoquée par 'endommagement de I'appareil, etc.
(fusible) Condition de fonctionnement: Tout fonctionnement cesse.
Il éteint automatiquement la flamme en cas de déplacement ou d'impact détectés
18 Contacteur de pendant le fonctionnement.
renversement Condition de fonctionnement: Le témoin d'avertissement s'éclaire et 'opération de purge
postérieure prend place pendant 5 minutes si 'appareil est en fonctionnement.
Il éteint automatiquement la flamme en cas de détection d’'un défaut d’allumage ou
_ . d’anomalie de combustion. Si le contréleur de flamme détecte une anomalie avant
Downloaded fr@%—““!_;_ﬂ' |[§EEI|&M._E6 'ﬁlﬁ’mc’ eMiRimaae. il éteint automatiauement la flamme.
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-

Condition de fonctionnement: Le témoin d'avertissement s’'éclaire et 'opération de purge
postérieure prend place pendant 5 minutes.

(Qell magique)

20
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E Utilisation

3'1. Pl‘épal‘atifs d‘l.lt"isation S s ceses PR RSOERORORNCEOEORRRRRRORRRRRRRRRORORROO0DN

» Ne jamais utiliser de combustible hautement inflammable tel que de l'essence, pour éviter
tour risque d'incendie.

» Assurez-vous que I"appareil de chauffage est éteint avant de faire le plein de combustible.

Dans le cas contraire, un incendie peut survenir.
* Assurez-vous que I'appareil de chauffage est alimenté sous 120V (108 4 132 V).
L’alimenter sous une autre tension peut provoquer un incendie, une secousse électrique ou
en dommage.
- » Assurez-vous qu'une fiche avec fiche ou une connexion avec mise a la terre est utilisée.
A PRECAUTION Faire fonctionner le chauffage sans qu’il soit correctement mis a la terre peut entrainer
un choc électrique.
» Pour débrancher la fiche du cordon d’alimentation, tirez sur la fiche et non pas sur le

cordon. N’exercez aucune contrainte excessive sur le cordon en le tirant ou en le courbant,
faute de quoi il pourrait étre endommagé, ce qui pourrait provoquer un incendie ou vous

exposer i des secousses électriques.

B Ravitaillement en combustible

=
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Observations
* Assurez-vous que le filtre de la goulotte d'entrée du réservoir (placée dans le réservoir 2 combustible) est dégagée de

saletés ou poussiéres, etc. Si le filtre est rempli de saletés ou de poussieres, sortir le filtre et le laver au kéroséne. Ne
reversez pas le kéroséne utilisé pour le nettoyage dans le réservoir a combustible pour éviter des probléemes.
~» Pour éviter les ennuis, n’utilisez que du “kéroséne” ou du “gazole™ de qualité, et refusez les kérosénes contaminés.

-~ _/

1 Retirez le bouchon de réservoir & combus- 3 Serrez fermement le bouchon de réservoir a
tible et insérez une pompe aspirante pratique combustible et essuyer soigneusement toute
dans le réservoir & combustible. éclaboussure extérieure.

2 Observez la jauge a combustible pendant le
ravitaillement.
Quand la jauge atteint le niveau maximal,
arrétez le ravitaillement en combustible.

Bl Raccordement de |'alimentation

1 Vérifiez tout d'abord que le commutateur de Prise de sortie secteur
fonctionnement est en position d'arrét "OFF",
puis introduisez la prise d'alimentation dans Prise dalimentation Ham,%

une prise de sortie secteur.

Downlowwf%wwum@gc%&nge"e du cordon
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Cordon d'alimentation raccordé a la terre
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3'2- MOde de fonCtionnement..........----....--....--....--o

* Quand des odeurs ou de la fumée anormales sont dégagées, que la combustion est anormale, etc.
arrétez immédiatement l'appareil pour éviter de provoquer un incendie et consultez votre revendeur.
= Si l'appareil de chauffage ne s'allume pas avec trois tentatives consécutives, cessez d'essayer plus
= de trois (3) fois pour éviter de provoquer un incendie et consultez votre revendeur.
& PRECAUTION » Quand l'utilisation de I'appareil de chauffage, vérifiez que la surface du sol (devant l'appareil) ne
risque pas de surchauffer.
» Ne mettez pas l'appareil de chauffage en service alors que le réservoir a combustible est sale et

crasseux de maniére a empécher une inflammation du combustible ou une combustion anormale.

B Procédures d'inflammation du combustible

Observations

» Afin de ne pas manquer |'inflammation du combustible, veuillez ne pas vous €loigner de I'appareil de chauffage tant que

vous n'aurez pas confirmer que l'inflammation du combustible s'est produite correctement.

1 Ulilisez la jauge a combustible pour vérifier si la quantité
de combustible est suffisante dans le réservoir.

Commutateur de fonctionnement sur "ON"

2 Placez le commutateur de fonctionnement
sur “ON”; I'appareil de chauffage s’allume
dans les 5 secondes qui suivent.

@ oY
Si l'inflammation du combustible échoue,
~ essayez encore ces procédures comme suit

7 Commutateur de fonctionnement "OFF”

Tout d’abord, placez le commutateur de
fonctionnement sur “OFF” puis reprenez les
opérations d’allumage.

Ml Mise a l'arrét

PRECAUTIO" = Apres avoir interrompu l'utilisation de l'appareil, assurez-vous que la flamme est
complétement éteinte avant de quitter les lieux.

s Observations

‘ ¢ Avant de débrancher la prise d'alimentation de la prise de sortie secteur, assurez-vous que le moteur de ventilateur est arrété.

\_ J

Eteignez le commutateur de fonctionnement
("OFF") pour que la flamme de |'appareil de
chauffage soit éteinte, le moteur de ventilateur
s'arrétera également et automatiquement aprés
approximativement cing (5) minutes, puis la lampe

Downloaded from www rR/IOIn%aq'él fgyrr?t%%ﬁ erlh s éteindra aussi.
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Commutateur de fonctionnement "OFF"
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courte période aprés le plein de combustible, I'air qui
se trouve dans la conduite de combustible peut faire
vaciller la flamme au moment ou I'appareil est éteint. Cela
n'est pas anormal.
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3-3. Branchement du dispositif de commande.....cccceeeeees
@ . . D p Observations __
\__POUI' connecter le dISpOSItIf de commande /-| . Lorsque |"appareil de chauffage est commandé par un autre :

dispositif (tel qu'un thermostat ou une minuterie), |’ appareil
de chauffage peut se mettre en marche a tout moment.

1 Détacher les bornes (A) fixées aux extrémités
des fils blancs qui sortent de la base du

n Bornes (A)
braleur.
2 Brancher les bornes males et femelles, qui @W’r
sont séparées, aux connecteurs (B) du 'D
dispositif de commande. l r"‘““‘ Connecteurs (B)

Vers le dlsposmf de commande

3-4. Alimentation a partir d’'un groupe électrogéne portatif ..

+ Avant d’alimenter |’appareil de chauffage a partir d’un groupe électrogéne portatif,

assurez-vous que le groupe électrogéne a été convenablement relié€ a la terre. Faire
fonctionner le groupe électrogéne sans qu’il ait été relié a la terre, vous expose i une

secousse €lectrique. Reportez-vous au mode d’emploi fourni avec le groupe électrogéne.

Lappareil de chauffage doit étre alimenté par la tension de sortie de celui-ci.

une tension comprise entre 108 Volts et 132 Si elle n'est pas comprise dans les limites
Volts. Avant de brancher I'appareil de prescrites, ne branchez pas 'appareil de
chauffage sur le groupe électrogéne, vérifiez chauffage sur le groupe électrogéne.

E Inspection

« Avant de commencer toute opération d'inspection ou d'entretien, afin d'éviter toute

¢lectrocution, assurez-vous que l'appareil de chauffage est arrété et que le cordon

A PHECAUTION d'alimentation est débranché.

* Au moment d'effectuer le nettoyage de 'appareil de chauffage, veuillez portez des gants

pour éviter de vous blesser.

P Observations
« Ne reversez pas le combustible utilisé pour le nettoyage du filtre de goulotte d'entrée de réservoir dans le réservoir a
combustible; aprés que vous ayez inspecté l'intérieur du réservoir a combustible, ne reversez pas dans le réservoir a com-

Dok e
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4-1. Inspection qUOtIdIENNe ceceeeeccrecsccccccscscsasscscanss

B Inspection du filtre de goulotte d'entrée de réservoir

1

Veuillez retirer le bouchon de réservoir a com-
bustible et vérifier si des saletés ou des
poussiéres se sont accumulées et adhérent
au filtre de goulotte d'entrée de réservoir.

Si des saletés ou des poussiéres se sont
accumulées, retirez le filtre et lavez-le avec
du combustible.

3 Remettez le filtre de goulotte d'entrée de

réservoir en place et serrez fermement le
bouchon de réservoir & combustible.

Filtre de goulotte d'entrée de réservoir

Kéroséne

H Inspection du filtre et purge de I'eau du réservoir a combustible.

| Vérifier I'élément du filtre |

Déposez |la conduite d’aspiration au niveau
du réservoir de combustible.

Si le filtre est sale, remplacez-le par un filtre
neuf.

Remontez la conduite d’aspiration sur le
réservoir de combustible et assurez son
maintien.

. Purge de 'eau accumulée dans le réservoir a combustible |
. J

1

Retirez le bouchon de réservoir & combus-
tible, retirez le filtre de goulotte d'entrée de
réservoir et insérez une pompe aspirante pra-
tigue dans le réservoir.

Retirez autant de combustible que possible
(avec la pompe aspirante pratique).

Filtre

Remettez le filtre de goulotte d'entrée de
réservoir en place et serrez fermement le
bouchon de réservoir a combustible.

Utilisez un chiffon, etc., pour essuyer le
kéroséne ou 'eau répandus sur le réservoir
de combustible.

M Inspection du contacteur de renversement

1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tandis que I'appareil de chauffage fonctionne,
saisissez la poignée et secouez I'appareil
verticalement et latéralement.

A o o - 1 N T T |

3 Sile contacteur de renversement n’a pas

rempli son réle, éteignez |'appareil de

chauffage et consultez le revendeur.
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& MNosUulca-voudos yue Ie Lollitavleur dc
renversement a automatiquement éteint la
flamme.
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M Inspection et nettoyage du contréleur de flamme a cellule photo-électrique

Observations

. * Lorsque vous retirez le contrdleur de flamme a cellule photo-€lectrique, tenez-le par son élément principal; ne débranchez pas le cordon.

1 Déposez le couvercle de protection du
braleur et retirez le contréleur de flamme a
cellule photo-électrique, puis vérifiez si son
optique est sale ou souillée ou non.

2 Sil'optique est sale ou souillée, veuillez
essuyez la surface de |'optique avec un tissu !
i ‘s , . Contréleur de flamme
doux, efc. jusqu'a ce qu'elle devienne propre.
3 Remontez |e contréleur de flamme a cellule Contréleur de flamme a cellule photo-glectrique
photo-électrique, puis fixez-la fermement avec
les vis de couvercle de protection de brileur.

Tige d'ouate

=
-
Ml Inspection de "saletés ou poussieres’ sur |I'appareil principal >
=
S
1 Vérifiez si des saletés ou des poussiéres se 2 Si des poussiéres se sont accumulées, E
sont accumulées sur et autour de I'appareil veuillez les éliminer avec un aspirateur ou
de chauffage. avec un tissu doux, etc.

4-2. Inspection PeriodiqUe ccceeeeececcccccsccccsscsccccccscnsns

1 L'appareil de chauffage doit étre vérifié, si il 2 Demandez au revendeur de vérifier I'appareil
a été utilisé pendant une période prolongée. de chauffage une saison sur deux.

E Remplacement de la buse et du fusible

ﬁ AVER“SSE"E"T * Ne procédez a aucun entretien de I"appareil de chauffage pendant une combustion, tandis qu’il fonctionne
ou qu’il est briilant, car dans tous ces cas vous risquez de vous blesser ou de provoquer un accident.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals searchvengiant d’effectuer un quelconque entretien de I’appareil et pour éviter toute secousse électrique, I
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| assurez-vous qu’il est éteint et que la fiche son cordon d’alimentation est débranchée.

« Portez des gants lorsque vous entretenez I appareil de chauffage de maniére a réduire les risques de blessure.
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H Vervangen van het mondstuk

Retirez les deux vis qui maintiennent le capot
du braleur et déposez ce capot.

Dévissez I'écrou puis séparez la conduite
d’aspiration et la pompe a combustible.

Dévissez I'écrou puis séparez le flexible de
retour et la vanne de mise a I'air libre.

Débranchez le connecteur de la soufflante.

\.
'S

5 Deébranchez le conducteur rouge de protec-

Downloaded from www.M

tion contre les surchauffe, a I'arriére de la
base du brileur.

Dévissez les trois écrous puis déposez le
braleur.

Remplacez la buse par une buse neuve en
vous servant de la clé fournie.

Clé fournie

manualngga?CF | ) ﬁ |

Serrez soigneusement la buse au moyen de
la clé.

Observations

|__ * Veillez a ne pas toucher les électrodes.

10

11

12

Replacez le brileur dans sa position d’origine
et assurez sa fixation au moyen des trois
écrous déposeés.

Replacez le conducteur rouge sur le connecteur.

Fixez le flexible de retour a la vanne de mise a
I'air libre et la conduite d'aspiration a la pompe
a combustible en vous servant des écrous
déposés.

Replacez le capot du brdleur et assurez son
maintien par les deux vis déposees.

B Remplacement du fusible

1

Retirez les deux vis qui maintiennent le capot
du brdleur et déposez ce capot.

Remplacez le fusible par un fusible neuf.

Replacez le capot du brlleur et les deux vis
déposées.

— |:§| .\-"E ~ | Fusible
O [0 ™
- 1N
= .II Ilr =
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E Comment entreposer I'appareil de chauffage

* Quand vous entreposez l'appareil de chauffage ou le laissez inutilisé pendant une longue

& PHECAUTIO" période de temps, assurez-vous que le réservoir a combustible est vide de maniére a

empéche toute fuite de combustible et prévenir un incendie.

Quand vous entreposez |'appareil de chauffage, veuillez débrancher la prise d'alimentation de la
prise de sortie secteur et entreposez-le sous abri et dans I'endroit le moins humide possible.

Dépannage

B Sivous étes confronté & des problémes a propos de votre appareil de chauffage, veuillez
vérifier avec le tableau de verification avant de consulter I'atelier de dépannage.

Au cas ot des résultats satisfaisants ne seraient pas obtenus apres référence du tableau ou si vous étes
confronté a des problémes qui ne sont pas décrits dans ce tableau, veuillez contactez votre revendeur. En le
consultant, veuillez décrire le probleme que vous avez en spécifiant également le type et le numéro de série
de votre appareil de chauffage.

(Pour trouver le numéro de série de I'appareil de chauffage, référez-vous a la page 29.)

=
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Phénoméne Cause possible Reméde

La fiche du cordon d'alimentation est-elle

branchée sur une prise secteur;y a-t-lune | Branchez la fiche du cordon d’alimentation sur une prise secteur.
panne de secteur?

Un des systémes de sécurité a-t-il éteint | Verifiez létat des systémes de sécurite.

I'appareil de chauffage? (Reportez-vous a la page 20.)

Le réservoir de combustible contient-il du |
L'appareil de chauffage ne combustible?

L'appareil de chauffage ne
démarre pas.

Remplissez le réservoir de combustible.

met pas en marche De I'eau se trouve-t-elle dans le réservoir | Nettoyez le réservoir de combustible puis remplissez-le de com-
I'inflammation. de combustible? bustible propre.

Le filire a combustible est-il encrasse? ' Inspectez et remplacez le filire.

Un des systémes de sécurité a-t-il éteint | Vérifiez I'état des sysitémes de sécurité.

I'appareil de chauffage? (Reportez-vous a la page 20.)

. o ) L Nettoyez le réservoir de combustible puis remplissez-le de com-
Le combustible utilisé est-il souille? ye P a

La flamme s'éteint pendant bustible propre.
I'utilisation de I'appareil. | Nettoyez le contréleur de flamme.

Le contréleur de flamme est-il sale? .
(Reportez-vous a la page 25.)

Le filtre & combustible est-il encrassé? Inspectez et remplacez le filtre.

Si le phénomene suivant a lieu, il n'est pas a considérer comme un probléeme anormal. Vérifiez
encore une fois avant de consulter I'atelier de dépannage.

Phénomeéne Explication
.chauffage et stilish pourfa premiére | Ceci est di au fait que le combustible brile avec des poussiéres, etc. Ce

Downloaded
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fois, de la fumée ou une odeur se dégage de I'appareil. phénomeéne disparaitra aprés un court moment.
Au moment de l'inflammation ou de I'arrét de I'appareil | Ce bruit est causé par une expansion ou un rétrécissement de la section du
de chauffage, un bruit provient de la section du braleur. | brlleur d0 a température variant. Ceci est tout a fait normal.

27
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E Caracteristiques techniques

Numéro de modéle

VALS6 Daystar (PH5)

Niveau du bruit (en fonctionnement)

60dB (A)

Type

Rayonnement/Allumage direct

Systéme d'inflammation de combustible

Combustible

Consommation de combustible h

Sortie calorifique

Décharge a haute intensité
Kéroséne ou mazout no. 1
1.25 kg/h (0.4 GAL./h)
51,200 BTU/h, 15 kKW

Systéme de sécurité

Capacité de réservoir

2.6 gallons

Durée de fonctionnement continu

5 heures

Dimensions (mm)

Poids (a vide)
Alimentation
Puissance consommeée

593(H) x 310(l) x 578(P)
39.7lbs 18 kgs.

| Courant alternatif 120V (60Hz)

= Pendant linflammation: 120 W
» Pendant la combustion: 105 W

Fusible de surcharge électrique

3A

Piéces standard

= Contacteur de renversement
= Controleur de flamme
« Protection du sysiémeélecirique
= Prevention des surchauffes
* Pompe aspirante pratique
(Dans un sac en plastique)
«» Buse
« Filtre
« Clé pour buse
(Fixé a l'intérieur du brileur a
I'aide d'un ruban adhésif)
« Fusible

® Schéma de cablage

Moteur de
ventilateur

Moteur de
circulation

Pompe

solénoide

o)

Bougie

DTEER
| Fusible 3A|

Controleur de

Photocellule C— |—]
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'@D Transformateur
T ﬁ Detecteur de Surchauffe

ST ‘]:J | Commutateur

d'opEration

Detecteur de sEisme
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E Etiquettes de sécurité

@ Les étiquettes d'instructions de sécurité fournissent des informations importantes & propos d’'une utilisation sire

de I'appareil de chauffage. Par conséquent, veuillez ne pas les retirer ni les souiller.
@ Sil'une des étiquettes d'instructions devient illisible ou s’est décollée, veuillez en demander une nouvelle & votre

revendeur et remplacez-la par la neuve.

Etiquette de rappel de danger
A\ DAVGERDANGER

Etiquette de rappel de danger
AN RINHETSHRN | [ 4 BRGHETSHEN

—
COMMERCIAL —INDUSTRIAL
OCCUPANCIES ONLY
Oomupalicn a bire
comemertial au industriel
unigugment.

._u:zw-znz—nu._di

—
Abways unclug heater before ser- Hever souch heater untl heater Uss hsater anky in well vertilated Hever Lse heater where highly
woing and checkng. has cooked ot areas. Hlarremable vapars are present.
Débranchez systératquement He touchesz jamais fapparei de Utiisez uniquemnent [apparei de Hutilsez jamats fappareil de
fapparail do chawttage svant lout chautfage ant quil fa pas retoid chauffage dans les endmils par chautiage on présence de va-
eniretien o vérficaton, compltizment. laggment adris. powrs inflammakles.
—— A— SO0

Etiquette de précaution relative
au ravitaillement du combustible

AN\ DANGERIDANGER

Never use gasoline
Ne jamais se servir dessence
SO300-202-022 mum—

=
S
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~
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Etiquette relative a la chaleur

A\ Read Owner's manual before usingVeuillez lire le mode d'emploi avant de faire usage de I'appareil.

1. Mervet pupsal swilihing on and off sequence more than 3 tres. In
such & case, comsul wilh your distibutar, Nessayes pas da
commuter I'appareil de chaufiage sur marche ef aré glus de rois
fois de suite.

Sila ncassbé 58 pradull, consulter voire distriouteur,

2. Maver use heaber in the presence of flammatie ar volatie gas
such as spray can, N jamais utilser Fapparei de chaufiags en
présanca de produls inflammatdes cu de gaz nflammables tals
QUi CoLK proEnant Farsaels,

3. Use anly in places free of Sammatle vapar ar igh dust consant
such a5 chigs and waslapepar,

“Turn cparaton swilch on and combustion wil start in about 5
secands.

Mestez fappared en marche pour que la combusion démarre
wrwiron & seconces plus lard,

“In case of naeignitian, bam switch aff ard on again.

5i finflammatian re se produil pas.counez Falimensation pus
rafalins une tantathe,

eI NS

Etiquette des caractéristiques
techniques

Specification/Caractéristiques techniques |
Model/Modéle|  VALBPHS (Daystar)}
Type/Type  |Radates{Drecfved) A ravormement rlarmaton drects)
Frifaance do st 15kW (51,200BTU/N)
SonSematin ottt 1.25kg/h (0.4GAL./h)
Fuel/Combustible | #1 DESELIKEROSENEMazmut ne. 1 [Pk kampart)

[FncomiCopié[__ 26gallons |

~Turn cparaton switch of and combustion will stap.
Aoz I'apparsil pour cua |2 combustion Sarmése,
“Ciperatian lamp and bicwer remain ON far & minutes after turming
sailch of and than stop aulcenatizaly.
La [ampa témain de fanchannemant meste Aluméa ot la soufllane
i | resta an marchs pandant 5 minutes sprés swar commth sur
871 puis Tt a5t automatigus,

Utilsez uniquament fappared da chauffage dans les endraits
AN do vapedrs inflamemablas ou dans ke endroil fénuds e
pousseus au en présence de copeaus o8 bois, de papiers.

4, Mavar tauch heater until haater has coaked o,
M jarmalz woucher Tepparel da chaullage tand quil e pas refvoidl, | [Smznm Lamp Ligntoo=

‘Chnck th. fnllowing

1. Keeg hestear sy from Bammable malerialk by 6 feed or mars. -Run cut of fual or mistred -Owarhosod -Wibraiod

Maintensz Fappareil de chauffage des maténia infammables & “Lampe de Rate ot allumas>
“Variliez g suvants:
“Manaun o carsurant, ou rale <Serchaul -V

Juawauuonauouoesadg

au mains § piods.
2. D et use heater in places subifect T rain, snow of high

High altituda s (ower 3000 bty

{mmpearares.
Miuliisez jamais Fapaared da chaufiage dans les endraits ot il Aruclure must be sjusied aceordngl.
| o | A Trveww opering of Iive sis-ielial door For | higher sliade) Elncric 120V
sque e expasé 4 Ia piie, A nelge ou @ tes sem péabes At BTt i e v requinamrts
akrvins, Uisage & hetn sltivade ja-dessus do 3 000 pieds)] El
; atn iy ji 3 ! aevic requramants BOHz

Candiions deeingues
Power consumption | 120W with ignition spark/a l'allumage

Puissance consomméz | 105W with combustion/en combustion

Serial number €3 @
Numéro de série. Shizuoka Seiki Co. Ltd. 85,

The requiremants of local suthorties having junisdiction shall be followed.
lLLescnml'nnrﬁ imoozées par les Bulonls kocales syant undcton doverd Sie sumies.

Le walme (i G dire Qsat N conseauence.
[Plus grands ouveriune o volet dappel dai en prisence duse akifude supéceurs . Le
aggaiys i 5 i & Dl dhe ool

3. Far usa nom comobustible foaring anty,
La cna.l“:gﬁ dafl dtre ubilisé sur un revdtament de 5ol non
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Manufacturer

Shizuocka Seiki Co. Ltd.
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